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DoDATEK ěist_o oot sMLouvy o pŘlpo.1eruí  yýnoBNy K otsrnleuěruí  sousTAvĚ
CISLO:22 SOP 02 4122079334

PRoVozoVATEt- otsrnlsuČ 1,1í  soUsTAVY (dále jen PDs)
Č Ez Distribuce, a, s. Děč í n, Děč í n lV - |  lČ  24729035 |  Dlc cZ 2472gog5 |  zapsána v

obchodní m rejstří ku Vedené m Krajským soudem v Ústí  nac]  Labem, sp. zn. B 2145 |  | icence na distribuci e| ektřiny č ,
121015583 |  registrač ní  č í slo u OTE: 715 |  info@cezdistribuce.cz I  www.cezdistribuce.cz I  kontaktní bezp| atná | inka
Č EZ Distribuce: 8O0 85o 860 (hláš ení  poruch, distribr_rč ní  pož adavky, informace) |  adresa pro doruč ováni:  Č EZ
Djstribuce, a. s., P| zeň, Guldenerova 2577/  19, PSČ  326 0O I  na zák| adě pověření  ze dne 8. 3. 2022 Zaslupuje
RadosIav Nový, pozice: Vedoucí  oddě| ení  Regionální  pé č e

yÝRosce (dále ien Výrobce)
ZÁKAZN| OKÉ  č í slo 10277984
oBcHoDNÍ  F| RMA /
NAZEV
lč

Chodské  vodárny a kanalizace, a.s.

49788761

PsČ  34401
oBEc Domaž lice Mí STNÍ  Č ÁST Bezděkovské  Předměsti
ZÁPls V oR /  ŽR, oDDÍ L, VLoŽKA Č . Zapsána v obchodní m rejstří ku vedeným Krajským soudem V Plzni, ocldí |  B, Vlož ka 360

ADRESA MÍ STA TRVALÉ HO POBYTU /  SÍ DLA SPOLEČ ruOSrl
UL| CE 

ZASTOUPENÁ

TELEFoN

v,z. SolarPartner s.r.o.,

zmocněnec
.cz FAX

l. ú VoDNí  usTANoVENí

PDSaVýrobceuzavkají tentoDodatekč í sloOO1 keSmlouvěopřipojení ujrobnykdistribuč ní SouStaVění Zké honapětí (nn)č í slo
22_soP_02_4122o79334, uzavřené  dne 1 3. 1 2. 2022 (dále jen,,Smlouva").

ll. PŘEDMĚT sMLoUVY

1. V č lánku lll, odstavec 7 Smiouvy se Iermí n 2,6.2023 nahrazuje termí n em 2.6.2O24.

2. V č lánku lll, odstavec 2 Sm| ouvy se hod nota insta| ované ho Výkonu 1 8,4W nahrazuje hodnotou 23,1 kW.

3. V č | án ku lll, odstavec 3 Sm| ouvy se hod nota insta| ované ho wkonu 1 B,4W nahrazuje hodnotou 23,1 kW.

4. Nedí | nou souč ástí  tohoto dodatku jsou zaktualizované  Technické  podmí nky připo]ení  (4122079334) v pří loze č .1.

lll. ZÁVĚREč NÁ USTANoVENí

1 . Ustanovení  Smlouvy tí mto Dodatkem č . 001 nedotč ená zů stávají  v platnosti,

2. Dodatek č . 001 se Vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech S p| atností  originálu, Znichž kaž dá Smluvní  strana obdrž í  po ] ednom (1 ) Vyhotovení .

3. Dodatek č . 001 je uzavřen a nabývá platnosti dnem kdy Výrobce (pří jemce návrhu Dodatku 001 ) doruč í  vč as PDS (navrhovate| i) svů j
souhlas s obsahem návrhu Dodatku 00']  lyjádřenýtí m, ž e Výrobce připojí  na náVrh Dodatku 001 svů j podpis. Výrobce přijme návrh
Dodatku 00']  vč as, jestliž e doruč í  svů j souh| as PDS ve lhů tě 30 dnů  ode dne, kdy mu by|  návrh Dodatku 001 doruč en, j inak návrh Dodatku
001 zaniká.

4. Sm| uvní  strany berou na vědomí , ž e na tento Dodatek nedopadá povinnost uveřejnění  v registru Smluv Ve smyslu Zákona č , 34Ol201 5 sb,,
o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti některych sm| uv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o regisřu smluv), ve znění
pozdějš í ch předpisů .

-
!= !-

-
--

@:

Y-

ť -
P-

-

zAz^ KAzNiKA
Chodské  vodárny a kanalizace, a,s.

vz, v.

zmocněnec

zA PDs
č EZ Distribuce, a. s,

Vedóucí  oddělení  Fegionální  pé č e

20.9,2023
V Plzni

DATU| V A MÍ STO PoDPlSDATUM A MÍ STO PODP| S

Otoč te prosí m

SKUPINA č Ez WWW.cezdistribuce.cz



pŘí lonn ě. í  DoDATKu KE snalouvĚ o pŘlpo.1eNí vÝnoeNy K o§rnleuěNí
soUsTAVĚ oo runpĚŤ ovÉ  nnolruy o,4 kV (NN) č . 22_soP_02_4122o79334

Technické  podmí nky připojení  (TPP) k ž ádosti o připojení  ěí slo:  ě.4122220122

1. Specifikace zaří zení ,, výrobna
- umí stění  zaií zení :  Babylon 130, patrol 0, 344 01 Babylon

- č í slo odběrné ho mí sta: 00004581 10

- typ výrobny: fotovoltaická na objektu

- zpŮsob provozu výrobny: přebytky do distr. soustavy

- EAN:
- pro data spotřeby B59]  B2400B01 B1 5037

- pro data uýroby B591 B2400B01 B1 5020

2, Technické  ú daje, výš e rezeruované ho pří konu mí sta připojení  a předávací ho mí sta

- napěť ová hladina: 0,4 kV (NN)

- způ sob připojení  (poč et í ází ):  3
_ hodnota j istič e před elektroměreml 3 l40,0 A; vypí nací  charakteristika:  B

- charakter odběru: T5
- celkový instalovaný výkon: 23,100 kW
_ rezervovaný výkon výrobny (max. výkon dodávky elektřiny do DS): 

-15,000 kW

- povolený rozsah ú č iní ku (cos rp)

- spotřeba l. kvadrant odběr P, odběr Q (newhodnocuje se)

lV, kvadrant odběr P, dodávka Q (nevyhodnocuje se)

- vliroba ll. kvadrant dodávka P, odběr Q (nevyhodnocuje se)

llI . kvadrant dodávka P, dodávka Q (nevyhodnocuje se)

Dů vod nevyhodnocování :  Autonomní  regutace Q(U) vYrobny dle Pravidel provozování  distribuČ ní  soustaw, Pří loha 4

3. Připojované  elektrické  spotřebič e:

Spotřebič Pů vodní [ kW] CeIkem pož adovaný [ kW] Celkem povo| ený [ kW]

AkumuIač ní topení 3,000 3,000 3,000

Pří prava pokrmů 2,000 2,0o0 2,000

ostatní  Spotřebič e 2,000 2,000 2,000

Pohony, svářeč ky 22,2oo 22,2oo 22,2oo

osvětlení 4,2oo 4,2oo 4,2oo

4. lnstalované  výrobní  zaří zení

PocET
tksl

lNST. \ ^ í KoN
tkW]

DRUH
asyn., Syn.]

\ ^ Í RoBcE

TYP č . 1 0 23,,1 00 Fotoč | ánkoW se stří dač em -SolarEdge

Měří cí  zaií zení
- umí stění  měřicí ho zaří zeni,, pilí ř, oplocení

- pří stupnost rněří cí ho zaií zení :  pří stupné

- typ měření l B
- odběr elektřiny bude měřen měřicí m zaří zení m PDS

Fakturač ní  měření  bude provedeno jako pří mé . Elektroměrová souprava bude umí stěna v samostatné m rozvaděČ i nebo

skří ni měření  upravené  k zaplombování  tak, aby byl zajiš těn pří stup pověřeným osobám PDS za ÚČ elem Provádění  kontrolV,

odeč tu, ú drž by, výměny č i oclebrání  měřicí ho zaií zení , V pří padě ví cetarifní  distribuČ ní  sazby s podmí nkou blokování

spotřebič ů  od-běratel nainstaluje do elektroměrové ho rozváděč e ovládací  relé  s parametry dle platných připojovací ch

podmí nek, lnstalaci ovládací hó relé  zajistí  zákazní k dle sché matu cloČ asné ho zapojení  do doby První ho paralelní ho

připojení  (PPP). Pracovnik óEZ Distribú ce, a, s,, při PPP zajistí  přepojení  blokovací ch vodiČ Ů dle finální ho sché matu

)apoieni. Ltercioměrovy rozváclěč  s měření m v pří mé m zapojení  musí  být proveden v souladu s pří sluŠ nými Právní mi

piáopi.v, předevš í m s vyhláš kou č .35gl2o2O sb., PPDS, Připojovací mi podmí nkami pro výrobny elektřiny pro připojení  k

distribuč ní  soustavě CEZ Distribuce, a. s. v platné m znění  a Připojovací mi podmí nkami nn pro osazení  měřicí ch zaří zení  v

5.
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odběrných mí stech napojených z distribuč ní  sí tě ní zké ho napětí  v platné m znění ;  platné  znění  připojovací ch podnlÍ nek je

zveřejněno na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz,

6. Mí sto připojení  Zaiizení
- mí sto připojení  k distribuč ní  soustavě - odběrné  rní sto:  HDS kabelová
- hranice vlastnictví :  Pojistkové  spodky v HDS
- spí nací  pryek slouž í cí  k odpojení  odběrné ho zaří zení  od distribuč ní  Soustavy:

Pojistky nn v HDS

7, U přes n ěn í  n ěkte ryich záv azků  Zákazní ka pod m i ň u j  í c í ch p ři poj en í  Zaří zení

Zákazní k se zavazuje splnit nás| edují cí  závazky:

V předávací m mí stě (mí stě spotřeby č . 45B110) lze povolit připojení  výrobny e| ektřiny o instalované m výkonu 23,1 kW a

omezení m rezervované ho výkonu 15 kW.
Nová výrobna elektřiny musí  být vybavena í unkcemi O(U), P(U), P(í ) a LVRT dle Pří | ohy č . 4 Pravidel provozování  distribuČ ní

soustavy, kapitola Chování  výroben v sí ii a tyto funkce musí  bYt při uvedení  výrobny do provozu prokazatelně aktivovány s

nastavení m dle pří lohy té to smlouvy o připojení . Výrobna elektřiny musí  býi navrž enaf provedena v souladu s Pravidly
provozování  distribuč ní ch soustav, Pří loha č . 4 jako lřifázová, přič emž  výkon výrobny musí  být rovnoměrně rozloŽen do
jednotI iurch fází .
ochrany výrobny musí  být provedeny a nastaveny v souladu s Pří lohou č . 4 Pravidel provozování  distribuč ní  soustaw a to:

Nadpětí  3. stupeň U > > >  1,2 Un, č as vybavení  0,1 s (okamž itá hodnota)

Nadpětí  2. stupeň U > >  ]  ,1 5 Un, č as vybavení  5,0 s (okamž iiá hodnota)

Nadpětí  1. stupeň U >  1,1 Un, č as vybavení  0 s (-10 minutový prů měr)-

Podpětí  1. stupeň U <  0,7 Un, č as vybavení  2,7 s (okamž itá hodnota)

Podpětí  2. stupeň U < <  0,45 Un, č as vybavení  0,2 s (okamž itá hodnota)

Nadfrekvence f >  5 1 ,5 Hz, č as vybavení  0,1 s
Podí rekvence í  <  47,5 Hz, č as vybavení  0,1 s
"pokud nebude U >  ochrana umět 1O minutovli prů měr, je mož no nastavit 1,11 x Un, č as vybavení  60 s (okamŽitá

hodnota).
Fakturač ní  (obchodní ) měření  předávací ho mí sta musí  být provedeno v souladu s Připojovací mi podmí nkami pro výrobny,
připojovací mi podmí nkami NN pro osazení  měřicí cl-r zaií zení  v odběrných mí stech napojených z distribuč ní  sí iě ní zké ho

napětí  a pří sluš nými právní mi předpisy. Elektroměrový rozvaděč  tohoto měření  musí  být umí stěn tak, aby byl pří stupný

oprávněným pracovní ků m PDS.
Úplnou projektovou dokumentaci výrobny elektřiny je nutné  předlož it v dostateč né m č asové m předstihu PDS k

odsouhlasení . Žadaí el před| ož í  v rámci projektové  dokumentace prohláš ení  výrobce stří dač e (popř. stří daČ Ů) nové  vYrobny,

ž eIoIo zaří zení  má implementovány í unkce O(U), P (U), P(f) a LVRT.
Upozorňujeme na skuteč nost, ž e u r4iroben, které  budou k distribuč ní soustavě připojovány v termí nu po O1.05.2022, bude

dle č | .17, připojovací ch podmí nek pro výrobny, vyž adována na výstupu z elektroměrové ho rozvaděČ e instalace zařÍ zenÍ ,

kterym bude mož no z hlediska zpětných proudů  ga| vanicky odpojit elektroměrový rozvadé č  z hlediska bezpeČ nosti od

nav azují cí  i n sta|  ace zákazní ka,

Upozorňujeme, ž e pravidla pro přiznání  distribuč ní  sazby se ří dí  podmí nkami danými cenowm rozhodnutí m ERÚ Č .

ogl2021 , se kteryim doporuč ujeme se seznámit, zejmé na v pří padech s elektrickým vytápění m u odběrŮ kategorie C -
podnikání .
Stávají cí  zaří zení  distribuč ní  soustavy je nutné  respektovat ve smyslu zákona č ,45B/2OOO Sb. v platné m zné ní  a platných

č sN.

Dalš í  podmí nky připojení

Na výš e popsané  ú pravy odběrné ho mí sta je nutné  zpracovat projektovou dokumentaci, kterou poŽadujeme předloŽit k

odsouhtasení . Projektovou dokumentaci mů ž ete předat na kontaktní m mí stě nebo zaslat na naš i zasí lací  adresu.

pDS nevyhodnocuje ž ádost o připojení  z hlediska podmí nek vzniku nároku na podporu Wroby elektřiny pod| e zvláŠ tní ch

předpisů  a k těmto podmí nkám není  povlnen přih| í ž et.

Nově budovan é  zaří zení  a elektrická instalace, a provedení  a umí stění  měří cí ho zaří zení  odběrné ho mí sta musí  být v

souladu s p| atnými Č SN, s ,,Pravidly provozování  distribuč ní  soustavy", ,,Připojovací mi podmí nkami PDS", Podmí nkami

distribuce elektřiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdisiribuce.cz,

9. Doplňují cí  technické  podmí nky pro vlirobny

provoz výrobny musí  splňovat poclmí nky stanovené  v PPDS (zejmé na v pří loze č . 4:  Pravidla pro paralelní  provoz zdrojŮ se

sí tí  provozovatele distribuč ní  soustaw) a ustanovení  navazují cí ch technických norem z hlediska vlivu na elektrizaČ ní

soustavu (pří pustné  meze ruš ivýclr v| ivů  jsou stanoveny v podnikových normách Č EZ Distribuce, a. s, - řada PNE 333430).

ó.

Otoč te prosí m



Provoz výrobny nesmí zhorš it parametry kvality elektrické  energie v mí stě připojení .

Připojení  výrobny nesmí  způ sobovat nedovolené  změny napětí  v DS,

Při výpadku napětí  v DS musí  být zaruč eno spolehlivé  automatické  odpojení  výrobny od DS a blokování  opětné ho připojenÍ .

ochrany musí  být v souladu s pří lohou č , 4 PPDS. Výrobna se mů ž e automaticky připojit k distribuč ní  soustavě nejdří ve v

okamž iku, kdy napětí  v distribuč ní  soustavě bylo v přodcházejí cí ch 20 minutách bez přeruŠ ení  v hodnotách uvedených ve

vztahu ke jmenovité mu napětí  v pravidlech provozování  disiribuč ní ch soustav (jmenovité  napětí je uvedené  ve smlouvě o

připojení ), nebo kdy napětí  v DS bylo minimálně 5 minut bez přeruš ení v hodnotách odpoví dají cí ch napětí  sí tě s gradientem

nárů stu výkonu 10%  Pnlmin.

Funkč ní  zkouš ky a měření  zpětné ho vlivu na kvalitu el. energie jsou nezbytně nutnou podmí nkou připojení vlirobny k DS. V
pří padě nesplnění  podmí nek stanovených provozovate| em distribuč ní  soustaw (PDS), nebude povolen trvalý provoz

výrobny para| elně se zaří zení mi DS v majeiku PDS.

pokud v prů běhu provozu výrobny dojde ke změně parametrŮ tak, ž e nebudou dodrž eny ,,Připojovací  podmí nky Č EZ
Distribuce, a, s." bude výrobna odpojena od DS a spí nací  prvek uzamč en do odstranění  závad nebo provedení  opatřenÍ .

Za š kody vzniklé  provozem výrobny odpoví dá Zákazní k/Yýrobce. Pokud bude prokázáno, ž e š kody na zaří zení  DS v

majetku PDS nebo jeho zákazní ků  byly způ sobeny provozem výrobny, bude PDS pož adovat náhradu vzniklých š kod na

provozovatel i výrobny, jehož  zdroj š kod u způ sobi l,

10. Doklady pro připojení

- Odsouhlasení  projektové  dokumentace připojované ho zaií zení  před realizací .
- Zpráva o výchozí  revizi e| ektrické ho zaYizení  v odběrné m mí stě/výrobny a pří padně dalš í ho elektrické ho zaří zení  nově

uváděné ho do provozu.
- Protoko|  o nastavení  ochran, pokud není  souč ástí  zprávy o výchozí  revizi.

- odsouhlasená aktualizovaná prolektová dokumentace skuteč né ho provedení  Výrobny,
- Pří loha smlouvy Chování výrobny v sí ti potvrzená montáž ní firmou.
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Pří loha ě. 2 smlouvy 22_SOP _02_4122079334

Chování  uýrobny připojené  na adrese Babylon 1 30, patro:  o, 344 01 Babylon dle ž ádosti o připojení  é . 412222o122 v sí ti
Výrobnu je moŽno připojit za podmí nky vybavení  výrobny f unkcemi O(U), P(U), LVRT P(f ) dle pří | ohy 4 Pravidel provozování
distribuČ ní soustavy, kapitola ,,Chování  rnýroben v sí ti" (dá| e P4 PPDS) a tyto í unkce musí  být při uvedení  clo provozu prokazatelně
aktivovány s nastavení m:

- Ří zení jalové ho r4ýkonu Q(U) - d| e P4 PPDS

Q/Qmax Body charakteristiky Q(U):

X]  =  0,94
x2 =  0,97
X3 =  1,05
X4 =  1,08
Doporuč ená č asová konstanta 5 s

- Přizpů sobení  č inné ho vrýkonu P(U) - d| e P4 PPDS

?/Pn

1oo%

Body charakteristiky P(U):

Ullun =  
,109 o/o

U2/Un =  11O o/o

Us/Un =  111 oÁ

Doporuč ená č asová konstanta 5 s

- Dynamická podpora sí tě - nastavení  dle pří sluš né ho grafu pro Váš  typ a v\ýkon vlýrobní ho modulu dle pří lohy 4 PPDS.

, Sní Žení  Č inné ho vlýkonu při nadfrekvenci P(í ) - rni robny připojené  do DS, které  se automaticky neodpojí , musí  by;,t schopné  při kmitoč tu
nad 50,20 Hz sniž ovat okamž itý č inný uýkon gradientem 40 o/o na Hz,

50,2Hz - fs

ÁP =  20Pm

5OHz

Pm okamž itý dostupný Výkon

^ P 
sní ž ení  \ ^ ikonu

fs frekvence sí tě

V rozsahu 47,5 Hz <  í s <  5o,2 Hz ž ádné  omezení

Při fs < =  47,5 Hz a í s ž  51 ,5 Hz odpojení  od sí tě.

Žadatel má povinnost toto nastavení  na VYzvu PDS na své  náklady změnit a to do 30 dnů  od obdrž ení výzvy od PDS.

Pří lohu dalŠ Í  v pořadí  okopí rujte a potvrzenou montáž ní  firmou předejte jako podklad pro První  paraletní  připojení .

při 50,2 Hz <  í s <  51 ,5 Hz

Otoč te prosí m

U/U,

po dbuze n ý (i nd u ktivní  )

SKUPINA Č Ez WWW.cezdistribuce.cz



Potvrzuji, Že charakteristiky výrobny na adrese: Babylon 130, patro:  o,344 01 Babylon připojené  dle ž ádosti o připojení
Č , 4122220122 jsou nastavenY v souladu s pří Iohou dalš í  v pořadí  a nastavení je chráněno heslem servisní ho technika.

potvrzení  zhotovitele o nastavení  charakteristik;

Zhotovjtel:  .

Zástupce zhotovitele Podpis, razí tko:

\


