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1 TECHNICKA ZPRAVA K PROPOCTU ZATIZITELNOSTI

1.1  Zakladni udaje

Trat
hranice SRN

Most
Druh nosné konstrukce:

Usporadani:

Charakteristika mostu:

Pocet mostnich otvorU:
Délka premosténi:
Stavebni vyska:

Sifka mostu:

Sikmost objektu:

Trat Plzert — Domazlice — st. hranice SRN, 4. Usek DomaZzlice (mimo) — statni

Zelezniéni most v ev. km 176,321
kamenna klenba

Zelezni¢ni most s kolejovym loZzem prevadeéjici dopravu na 1 koleji, oteviené
usporadany

trvaly Zeleznic¢ni pfesypany jednokolejny klenbovy kamenny most, most o
jednom poli pfes obc¢asnou vodotec

1

3,8m
9,2m
27 m

most je kolmy

Uhel kfizeni s premostovanou prekazkou: 90,00°

1.1.1 Nosnd konstrukce

Nosnd konstrukce se stava z kamenné klenby uleZené na kamennych opérach.

klenba

Dle STP je z horniny R2, tloustka klenby je 0,6m, svétlost 3,8m a vzepéti 1,9m

7B opéry

Dle STP jsou z horniny R2, tloustky 3m.

Prepocet zatiZitelnosti
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1.2  Pouzité smérnice a normy

CSN EN 1990 Eurokéd: Zasady navrhovani

CSN EN 1991 Eurokéd 1: ZatiZeni konstrukci

CSN EN 1996 Eurokéd 6: Navrhovani zdénych konstrukef
CSN EN 1992 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukef
CSN P 736213 Navrhovani zdénych mostnich konstrukci

1.3  Podklady

Stavebné-technicky priizkum pro PD (mostni objekty), SG Geotechnika a.s.,
Doplnkovy inZenyrskogeologicky pruzkum pro projekci, Projekce iGEO s.r.o, 06/2021
Geotechnicky priizkum pro Zelezni¢ni mosty a propustky, Projekce iGEO s.r.o, 12/2020
Zékladni korozni prizkum, EKOS SLUZBY s.r.o., 01/2021

Geodetické zaméteni stavajiciho stavu v rozsahu celé stavby

1.4  Pouzity software

MS Office, Midas Civil, Autocad 2020, geo5

1.4.1 Vypocetni model

V programu MIDAS Civil byl vytvofen prutovy model klenbové konstrukce. V programu
geo 5 byla posouzena spodni stavba.

2 MODEL KONSTRUKCE

2.1 Klenba

Klenba byla modelovdna v programu Midas Civil jako zjednoduSeny prutovy model
s vyskou priifezu 0,6m a Sitkou 1m. Byly zvoleny 2 vypocetni modely, které se 1iSi vazbami mezi
kameny a uloZenim. Oba modely byly rozd€leny na 19 prutovych prvki, coz odpovidd poctu
kamenti tvoficich klenbu. Pro oba modely byl pouzit homogenni materidl odpovidajici

piepoctenym vlastnostem pro zdéné konstrukce.

Prvni model je navrzen jako kompaktni nosnik s uloZenim ve vetknuti dle metodiky pro
zdéné konstrukce — klenby (Rostislav JeneS, BoZena Podrouzkovd). Na modelu vSak mohou
vznikat ohybové momenty, které se v redlné konstrukci nevyskytuji vlivem mikroskopickych
pohybil mezi jednotlivymi vazbami kament tvoficich klenbu.
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Druhy model je navrZzen jako nosnik s pruznym uloZenim v tlaku, kde byly mezi
jednotlivé prvky vloZeny kloubové vazby, aby nedochézelo k pfendseni ohybovych momenti.
Diky tomu vSak mohou vnikat neimérné¢ velké deformace, ke kterym v redlné konstrukci
nedochdzi.

2.2 Podpory

Pro prvni model jsou tuhd vetknuti.

Pro druhy model jsou podpory modelovany jako pruzné piendsejici pouze tlakové sily.
Svisla tuhost podpor byla stanovena pomoci zjiSténého sednuti zakladové desky. Vodorovna
tuhost podpor byla stanoveno jako V2 svislé tuhosti.

zaklad

sila pro vypocet sednuti 1000 KN
sedniti zakladu (viz geob5) 7.1 mm
celkova tuhost 140.8451 kN/mm
klenba

celkova tuhost 70.42254 kN/mm

2.3 Material

Pevnost kamenil zdiva byla stanovena na zdkladé¢ IGP pro horninu R2 (Pevnost 50-150
Mpa). Vzhledem k vyplachu malty byla stanovena vysledna charakteristickd pevnost celého zdiva
f v prostém tlaku dle CSN 73 1101 vzorec (3.4).

fi = K x f,>7

pevnost zdicich kament fy, = 50 MPa (dle IGP)

Prepocet zatiZitelnosti
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konstanta hodnoceni klenby K = 0,50 (kvadrové zdivo)
charakteristick4 pevnost zdiva fi = 0,45 x 50°7°= 6,9 MPa
soucinitel materialu M = 1,80 (neporusené zdivo bez trhlin)

navrhova pevnost zdiva fa =6,9/1,8=3,8 MPa

3 ZATIZENI
Zatizeni je pro oba pouZzité modely stejné.

3.1  VLASTNI TIHA NOSNE KONSTRUKCE

Vlastni ttha nosné konstrukce byla vypoéitand s objemovou tthou ZB. Je generovana automaticky
programem MIDAS Civil.

32  OSTATNISTALE ZATIZENI

Ostatni stalé zatiZeni zahrnuje tithu presypavky. Tiha Stérkového loZe, prazct, kolejnic je
v porovndni s presypdvkou zanedbatelna.
3.2.1 Presypdvka svislé sily

Na pfesypdvku je pouZita zemina vhodnd do nésypu.
Spojité zatizeni 9,8m*20kNm=>/1m=200kNm!

3.2.2 Presypdvka vodorovné sily
Na piesypavku je pouZita zemina vhodnd do ndsypu. y=23kNm, o= 29°

Soucinitel zemniho tlaku v klidu k,=1-sinp=1-sin(29)=0,51
Zemnf tlak v hloubce 9,8m o2 s5=y*h* k,=20%9,8%*0,51=100kNm!

= =}
=] =}
= =1
3l &=
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3.3 ZATIZENI DOPRAVOU

3.3.1 Klasifikacni soucinitel o

Zatizeni nasobena soudinitelem o

e Model LM 71

e Model SWO

e QOdstredivé sily

e Boclniriz

e Rozjezdové a brzdné sily

e ZatiZeni od vykolejeni
a=1,21

3.3.2 Délka zatiZeni ovliviujici konstrukci

Novodvorska 1010/14 | 142 00 Praha 4 | info@sagasta.cz

I=h-tg(@) + § + h'tg(e) = 8,5tg(29) + 3,75 + 8,5-2(29) = 13,2m

3.3.3 Model zatiZeni C3

Zatizeni C3 je charakterizovano spojitym zatizenim 72kN/m.

3.3.4 ZatiZeni 7 LM71

O yie=250kN  250kN 250kMN 250kN
q i =BOKN/m q 4 =80kN/m
7 Yy Yy ] y L L Y 34 1 ] rﬂ'

— (1} ,B# 16m of, 18m . 16m _|08ml (1) —
F=1,21*%(4%*250+(13,2-4*1,6)*80)=1868kN
3.3.5 ZatiZeni z SW2

| 9 | 9

< a C a o

gvk = 150kN/m

a=25m
c=7m

F=13.2*%150=1980kN
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3.3.6  Rozhodujici model pro nové zatiZeni

Vzhledem ke klasifikaénimu souciniteli a vySce presypavky bude rozhodujici model SW2,
model LM 71 proto ddle neni uvazovan.

3.3.7 RozndSeci Sirka v pricném sméru

Si=h-tg(e) + Spr + hetg() = 8,5t2(29) + 2,6 + 8,5:tg(29) = 12m

3.3.8 ZatiZeni konstrukce od modelu C3

Svislé zatizeni Q.3 = 72/12=6kNm!
Vodorovné zatizeni Qc3voa= 6+0,51=3kNm™

=2
2 © @
2

6.0

6.0

=
b

-6.0
s

30

6.0

30

6.0

6.0

305

30

3.3.9 ZatiZeni konstrukce od modelu SW2

Svislé zatizeni Qsw2 = qwk / & = 150/12=13kNm’!
Vodorovné zatizeni Quoa= Qsw2*ki=31%0,51=7kNm’!

Prepocet zatiZitelnosti

Trat Plzen — DomaZlice — st. hranice SRN, 4. iisek DomaZlice (mimo) — stdtni hranice SRN 11

Zeleznicni most v ev. km 176,321



PROJEKCNI, INZENYRSKA

SAGA STA A KONZULTACNI SPOLECNOST

Novodvorska 1010/14 | 142 00 Praha 4 | info@sagasta.cz

3.3.10 Excentricita zatiZeni

Vzhledem k typu konstrukce excentricita zatiZeni nebude mit vliv.

3.3.11 Nutnost dynamické analyzy
Vzhledem k vySce pfesypavky neni nutnd dynamicka analyza.

3.3.12 Dynamicky soucinitel
Dynamicky soucinitel pro standardné udrZovanou kolej:

o,-—2° 073

JL, -02
Kde nahradni délka je 1/2 rozpéti + vyska presypavky Le=1,7+8,5=10,2m
®;=1,45

3.3.13 Odstredivé sily
Vzhledem k typu konstrukce a vySce pfesypavky odstiedivé sily nebudou mit vyznamny vliv.

3.3.14 Bocni rdz
Vzhledem k typu konstrukce a vySce presypavky bo¢ni rdz nebude mit vyznamny vliv.

3.3.15 Rozjezdové a brzdné sily SW2

Vzhledem k typu konstrukce a vySce pfesypavky rozjezdové a brzdné sily nebudou mit
vyznamny vliv.

34  ZATIZENI UCINKY TEPLOTY
Vzepéti klenby je vétsi ne V4 svétlosti, dle CSN P 736213 Ize ti¢inky teploty zanedbat.
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3.5 ZATIZENI SNEHEM

Vzhledem k typu konstrukce a vysce pfesypavky zatizeni snéhem nebude mit vyznamny
vliv.

3.6 ZATIZENI UCINKY VETRU

Vzhledem k typu konstrukce a vySce presypavky zatiZeni vétrem nebude mit vyznamny
vliv.

4 DILCI VYSLEDKY

U vysledki je vlevo zobrazen prvni model (vetknuty) a vpravo druhy model

4.1  Ohybovy moment My [KNm]

4.1.1 Vit
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4.1.3 SW2

4.14 C3

21

4.2 Posouvajici sila V [kN]

4.2.1 Vit

e
.{:c-/“q‘

4.2.2 Presypdvka

A 1
g4 | -B3 | 3947 g5
S he ] o

et f
AR 2

it
e
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4.3 Normalova sila N [KN]

4.3.1 Vit
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Zeleznicni most v ev. km 176,321
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4.4 Napéti horni viakna[MPa]

44.1 Vit

e

St

-
o
L

Prepocet zatiZitelnosti
Trat Plzen — DomaZlice — st. hranice SRN, 4. iisek DomaZlice (mimo) — stdtni hranice SRN 16

Zeleznicni most v ev. km 176,321
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4.4.3 SW2

4.5.1 Vit

4.5.2 Presypdvka

Prepocet zatiZitelnosti
Trat Plzen — DomaZlice — st. hranice SRN, 4. iisek DomaZlice (mimo) — stdtni hranice SRN 17

Zeleznicni most v ev. km 176,321
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453 SW2

454 C3

4.6 Deformace [mm]

4.6.1 VIt

Prepocet zatiZitelnosti
Trat Plzeit — DomaZlice — st. hranice SRN, 4. tisek DomaZlice (mimo) — stdmi hranice SRN 18

Zeleznicni most v ev. km 176,321



PROJEKCNI, INZENYRSKA

SAGA STA A KONZULTACNI SPOLECNOST

Novodvorska 1010/14 | 142 00 Praha 4 | info@sagasta.cz

P

4.6.2 Presypdvka

014 014 .0

4.6.3 SW2

0083 0012 om0

0376 0310 g7

4.6.4 C3

0176 0174 o7

4.7  Rekapitulace

Dil¢i vysledky ukézaly, Ze byly naplnény predpoklady obou modeld. V prvnim modelu se vysky-
tuji nadmérné ohybové momenty, které ovliviiuji napéti a druhy model ma neimérné deformace.
Proto budou pouzity do posouzeni vnitini sily a napéti z druhého modelu a deformace z prvniho
modelu.

Prepocet zatiZitelnosti
Trat Plzen — DomaZlice — st. hranice SRN, 4. iisek DomaZlice (mimo) — stdtni hranice SRN 19

Zeleznicni most v ev. km 176,321
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prvni model (vetknuti)
Napéti horni Napéti dolni
Vmax [kN] Nmax [kN] vldkna max vldkna max demormace [mm)]
[Mpa] [Mpa]
vl.t - - - - 0.01
presypavka - - - - 0.12
SW2 - - - - 0.01
C3 - - - - 0.01
druhy model (pruzné uloZeni)
Napéti horni Napéti dolni
Vmax [kN] Nmax [kN] vlakna max vlakna max demormace [mm)]
[Mpa] [Mpa]
vl.t 3.2 -52 -0.1 -0.1 -
presypavka 46.1 -692 -1.2 -1.2 -
SW2 3.1 -45 -0.1 -0.1 -
C3 1.4 -21 -0.05 -0.05 -

5 KOMBINACE ZATIZENI

5.1 Kombinaéni souéinitele

Vzhledem k faktu, Ze konstrukce je ovlivnéna pouze stilymi zatiZzenimi a dopravou budou
kombinac¢ni soucinitele zanedbany.

52 MEZNI STAV UNOSNOSTI

Vzhledem k tomu, Ze zatiZeni dopravou vyvold 10 x mens$i Gi€inek neZ stdld zatiZeni, bude
pro posouzeni rozhodujici kombinace 6.10a. Bylo zjiSténo, Ze pro dil¢i soucinitele yrm71 =1,45 a
ysw2 =1,2 vyvold model LM71v kombinaci zatizeni pro MSU vy&§i té¢inek neZ model SW2.
Vzhledem k pifimé umeéte mezi velikosti zatizeni a icinky na konstrukci 1ze tento rozdil zapraco-
vat pfendsobenim vysledki modelu SW2 rozdilovym soucinitelem r = 1,14 (soucinitel byl ziskdn
porovnani sil ovliviiujicich konstrukci z modelti LM71 a SW2 piendsobenych dil¢imi a dynamic-
kymi souciniteli).

MsU LM71 6.10a MsU c3 6.10a
zatéZovaci stav soucinitelé vypocet |celkem |[zatéZovaci stav soudinitelé vypocet |celkem
vl.t v6=1.35 1.350 vl.t ve=1.35 1.350
presypavka ve=1.35 1.350 presypavka vs=1.35 1.350
LM71 r*vai*03=1.14*1.2*1.45| 1.984 Cc3 Va1*®3=1.2*1.45 1.740

Prepocet zatiZitelnosti

Trat Plzen — DomaZlice — st. hranice SRN, 4. iisek DomaZlice (mimo) — stdtni hranice SRN

Zeleznicni most v ev. km 176,321
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Tabulka A2.4(B) — Navrhové hodnoty zatizeni (STR/GEO) (Soubor B)

Trvalé
Trvalé Stala zatizeni Hiavni Ved'zea’ﬁ'zzm?""a zgs;‘a::: Stala zatizeni Hiavni Ved'ze‘af,‘ig;‘;rg”"é
adodasne . | proménné . proménné
navrhové Predpeti | atizeni situace Predp&ti | "2 atizeni
situace [3) Nejacinngjsi | Ostatni Nepfizniva | Pfizniva *) Nejucinn&jsi
Neprizniva | Prizniva (pokud se (pokud se | Ostatni
vyskytuje) vyskytuje)
. ) ) (Vyrez (6.10a)) | s /s0Gijsup | HointGrsint | P 70 6.1 Qe | 20590 Qut
(Viraz (6.90)) | #6isoGrism | #6itCriint | 1P 7:1Qt 70i¥0.Q%) (V5152 (.10 | E61mCkine | 70imGrint | P e Y

(*) Proménné zatiZeni jsou ta, které jsou uvedena v tabulkdch A2.1 az A2.3.

POZNAMKA 1 Volba mezi (6.10), nebo (6.10a) a (6.10b) je uvedena v nérodni pfiloze. V piipadé pouziti (6.10a) a (6.10b) mize narodni pfiloha upravit (6.10a) tak, 2e zahmuje

pouze stala zatizeni. 2"

POZNAMKA 2 Hodnoty soucinitelts ya & ze stanovit v narodni pfiloze. Pfi pouziti vyrazd (6.10), nebo (6.102) a (6.10b) jsou doporuéené hodnoty souéiniteld ya & nasleduilcl:"m)

6= 1,36 "

6t = 1,00

7 = 1,35, pokud Q reprezentuje nepiiznivé pusobici zatizeni od silnicni dopravy nebo od chodcu; (0 pro pfizniva);

1= 1,45, pokud Q reprezentuje nepfiznivé pusobici zatizeni od zeleznicni dopravy, pro sestavy zatizeni 11 aZ 31 (s vyjimkou 18, 17, 26% a 27%), model zatizenl 71, SW/0 a HSLM

a skuteéné viaky, pokud se uvazuji jako jednotliva hlavni zatizenl dopravou; (0 pro piizniva);

16 = 1,20, pokud Q reprezentuje nepiiznivé pusobici zatizeni od Zeleznicni dopravy, pro sestavy zatizeni 16 a 17 a SW/2; (0 pro pfizniva);

= 1,50 pro ostatni zatizeni dopravou a pro dalsi proménné zatiZeni; 2

£=0,85 (takZe & 5y = 0,85 % 1,35 = 1,15).

s6se = 1,20 v pFipadé pruzné linearni analyzy a s« = 1,35 v piipadé nelinedmni anaiyzy, pro névrhové situace, kdy nerovnoméme sedani mizZe mit nepfiznivé (cinky. Pro navrhové

situace, kdy zatiZeni zptisobena nerovnomémym sedanim mohou mit pfiznivé GZinky, se tato zatizeni neuvazuji.

Viz také EN 1991 a2 EN 1999 pro hodnoty % které se pouziji pro vynucené pfetvoreni.

7 = doporugené hodnoty definované v piislusnych Eurokédech pro navrhovani.

7" Tyto hodnoty zahrnuiji: viastni tihu nosnych a nenosnych &asti, kolejové loze, zeminu, podzemni vodu a volné tekouci vodu, odstraniteiné zatizeni, apod.

? Tyto hodnoty zahmuji: proménny vodorovny zemni tiak, podzemni vodu, volné tekouct vodu a kolejové loze, zvySeni slozky zemniho tlaku od dopravy, aerodynamické zatizeni
od dopravy, zatizeni vétrem, teplotou apod.

9 Ppro zatizeni Zelezniéni dopravou u sestav zatiZeni 26 a 27 Ize souéinitel 3 = 1,20 pouzit pro jednotlivé slozky zatizeni dopravou souvisici s SW/2 a soucinitel j = 1,45 Ize
pouzit pro jednotiivé slozky zatizeni dopravou souvisici s modely zatizeni 71, SW/0 a HSLM, apod.

POZNAMKA 3 Charakteristické hodnoty véech stalych zatizeni z jednoho zdroje se nasobi soucinitelem 7w , pokud celkovy vysledny Ginek je nepfiznivy a soucinitelem 6or,

pokud celkovy vysledny G&inek je priznivy. Napf. viechna zatiZeni majic! ptivod od vlastni tiny konstrukee Ize uvazovat jako pochézejici z jednoho zdroje; toto [ze pouziti v pripadé, kdy se

jedna o rizné materialy. Nicméné viz A2.3.1(2).

POZNAMKA 4 Pro zviastni ovéfeni 1ze hodnoty 6 @ jq rozdélit na % a % a na souinitel ys zahmujici nejistoty modelovani. Hodnota ys4 je v oboru 1,0 - 1,15 alze ji pouzit

v nejobecnéjsich pfipadech a také ji lze upravit v narodni priloze.N"2"

POZNAMKA 5 Tam, kde zatiZenf vodou nejsou zahrnuta v EN 1997 (napf. proudici voda), ize pro konkrétni projekt stanovit kombinace zatizeni, které se maji pouzit.

53 MEZNI STAV POUZITELNOSTI

Tabulka A2.6 ~ Navrhové hodnoty zatizeni pouzité v kombinacich zatiZzeni

Stala zatizeni Gy Proménna zatizeni Qq
Kombinace Predpéti

Nepfizniva PFizniva Hiavni Ostatni
Charakteristicka Gkjmp Gijint P Qxs ¥, Qi
Casta Grjswp G jinf P Y41 Qx1 ¥4, Qi
Kvazistala Grjswo G Jint P 2.1 Qi s ¥2, Qi

MSP LM71 charakteristicka MSP C3 charakteristickd
zatéZovaci stav soucinitelé vypocet |celkem | |zatéZovacistav soucinitelé vypocet |celkem
vl.t 1.000 1.000 vl.t 1.000 1.000
presypdavka 1.000 1.000 pFesypavka 1.000 1.000
LM71 ri*®3=1.14*1.45 1.653 c3 ®;3=1.45 1.450

6 POSOUZ[ NI KL NBY
61 MSU

6.1.1 Pootoceni mezi jednotlivymi vazbami

Tlakové centrum nesmi byt mimo prifez. Vzhledem k tomu, Ze je cely prufez pro vSechna zatiZeni
tlaen, nebude tohoto mezniho stavu dosaZeno ani pifi zvySovani zatiZeni.

Prepocet zatiZitelnosti
Trat Plzen — DomaZlice — st. hranice SRN, 4. iisek DomaZlice (mimo) — stdtni hranice SRN 21

Zeleznicni most v ev. km 176,321
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6.1.2 Posunuti mezi jednotlivymi vazbami

Uhel mezi vyslednici vnitinich sil a kolmici ke spafe musi byt mensi nez thel tieni ¢ = 22,5°.
Vzhledem k tomu, Ze uhel vnitfnich sil (normélové a smykové sily) je maximdélné 5,7°
(tg ¢ = 46.1/462) pro zatizeni presypavkou nebude tohoto mezniho stavu dosazeno ani pfi zvyso-
vani zatiZeni

6.1.3 Prekroceni pevnosti zdiva

Kombinace zatiZeni nesmi vyvolat vyS$i napéti neZ je ndvrhova pevnost zdiva

soudinitel Ok Oqm71 O4c3
vl.t 1.350 -0.1 -0.135 -0.135
presypavka 1.350 -1.2 -1.62 -1.62
LM71 1.984 -0.1 -0.19836
C3 1.740 -0.05 -0.087
celkem -1.95336 -1.842

fa = 3,8 MPa > cqrm71=1,95 MPa

Prepocet zatiZitelnosti
Trat Plzen — DomaZlice — st. hranice SRN, 4. iisek DomaZlice (mimo) — stdtni hranice SRN 22

Zeleznicni most v ev. km 176,321
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fa = 3,8 MPa > 64c3=1,84 MPa

6.2 MSP

6.2.1 Napeéti pro charakteristickou pevnost zdiva 0,45fx

soucinitel Ok Okim71 Oke3
vl.t 1.000 -0.1 -0.1 -0.1
presypavka 1.000 -1.2 -1.2 -1.2
LM71 1.653 -0.1 -0.1653
C3 1.450 -0.05 -0.0725
celkem -1.4653 -1.3725

0,45fx = 3,1 MPa > cam71=1,46 MPa

0,45fx = 3,1 MPa > 64c3=1,37 MPa
6.2.2  Prithyb ve stredu rozpéti

Vzhledem k tomu, Ze mezni prithyb je 7,6 mm (1/500L = 3800/500) a prithyb od dopravy je max
0,1mm tak tohoto stavu nebude dosaZeno dfiv neZ mezniho stavu pro piekroceni pevnosti zdiva.

7 POSOUZENI SPODNI STAVBY

Spodni stavba byla posouzena v programu Geo5. Vnitin{ sily byly odvozeny kombinace MSU.

soucinitel Vmax [kN] Nmax [kN] Vamz1 [kN] Naumz1 [kN] Vgcs [kN] Nacs [kN]
vl.t 1.350 3.2 -52 4.32 -70.2 4.32 -70.2
pfesypavka 1.350 46.1 -692 62.235 -934.2 62.235 -934.2
LM71 1.984 3.1 -45 6.14916 -89.262
C3 1.740 14 -21 2.436 -36.54
celkem 72.70416 -1093.662 68.991 -1040.94
8 ZAVER

V ramci prepoctu zatiZitelnosti byla posouzena stavajici kamennd klenba a spodni stavba.
Konstrukce vyhovéla na vSechny posuzované mezni stavy.

Vypracoval Ing. Jan Krejsa

Prepocet zatiZitelnosti
Trat Plzen — DomaZlice — st. hranice SRN, 4. iisek DomaZlice (mimo) — stdtni hranice SRN 23

Zeleznicni most v ev. km 176,321
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PRILOHA 1 - PREHLED ZATIZITELNOSTI CASTI MOSTU PRO MO-
DERNIZOVANOU TRAT

A./Identifikace mostu

TU (¢islo, nazev): TU 0301 Plzen-Jizni ptedmésti — Ceskd Kubice st.hr.

DU (¢&islo, nazev): DU 24 Ceské Kubice — st. hranice

B. Identifikace ¢asti mostu

Cast mostu: nosn4 konstrukce pof. &islo: 1, pod koleji &.: 1

C. Dopliiujici udaje ¢asti mostu

Geometrie koleje, uvazovana v pirepoctu ¢asti mostu (ve sméru staniceni):

na zacatku uprostied na konci
olomér oblouku 340 [m] [340 [m] {340 [m]
revyseni koleje - [mm] |- [mm] | - [mm]
excentricita osy koleje - [m] |- [m] |- [m]

Pot. Viz ¢islo
Cislo | pryeg Detail Namdhéni |ki|typ |Ly| ¢:i |L | Yo oL e strany | 7, v | Ziwnig® | Pozndmky?
prepoctu
1 2 3 4 51617 8 [9] 10 11 12 13 14 15
MSU
1 klenba Pevnost 1,45 1,45 20 1,96
zdiva
MSP
2 klenba Pevnost 1,45 1,45 20 2,1
zdiva

Prepocet zatiZitelnosti
Trat Plzen — DomaZlice — st. hranice SRN, 4. iisek DomaZlice (mimo) — stdtni hranice SRN 24

Zeleznicni most v ev. km 176,321
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3 | Spodni MSU 1,45 1,45 21 | 128
stavba
4
5
Dne: 20. 5. 2022 Zatizitelnost urCil: Ing Jan Krejsa

DU prvku rozhodujiciho pro prechodnost t&7ké zasilky se uvede i hodnota dil¢iho souéinitele
proménného zatiZeni Zelezni¢ni dopravou pouZitd pii urceni vyjimecné zatiZitelnosti Zim71 k.

2 U prvku rozhodujictho pro prechodnost t&7ké zasilky se uvede i hodnota vyjimeéné zatiZitel-

nosti Zim71.g.

3 Do pozndmky se uvadi dopliujici tidaje a téZ zkratka "NE" v piipadg, Ze se jednd o zatiZitel-

nost prvku, z které se nevyhodnocuje pfechodnost provozniho zatiZeni (mezni stav unavo-
vého poruseni pti namdhéani provoznim zatizenim s nizkou frekvenci jeho opakovani, nékteré
mezni stavy pouZitelnosti apod. v souladu s ustanovenimi tohoto metodického pokynu).
Do souhrnné tabulky zatizitelnosti se uvadi zatizitelnosti rozhodujicich prvkt hlavniho
nosniku a mostovky tak, aby vysledna tabulka neztracela prehlednost. Podrobné vycis-
leni zatizitelnosti vSech posuzovanych prvkii se uvede v prepoctu mimo tabulku zatiZitel-
nosti.
Uvedou se pouzité zpiesnéni a redukce dle tohoto MP, oproti béZné zdkladni drovni,
zejména zptesnéni a redukce dle piilohy F, G, redukované kombina¢ni sou¢. pro vitr a
dopravu, redukce rozptylu kolejového loze, odiivodnéni a zpriisob stanoveni souc. 3 atd.

4)
5)

Typ M, V, R, S) urcuje pti¢inkovou ¢aru, kterd vystihuje zptisob naméahani prvka, pficemz
je pricinkovd ¢ara maximdlniho ohybového momentu prostého nosniku o rozpéti L,
je pti€inkovd ¢ara reakce prostého nosniku o rozpéti Ly,

je ptic¢inkova ¢dra reakce pasu podélnikii o rozpéti L,

je specialni pticinkova ¢ara zadand soufadnicemi,

je délka pricinkové Cary prostého nosniku (pro pfic¢inkovou ¢aru typu S neni potiebné
uvadét),

je podil ucinku pro pfisluSnou pfi¢inkovou ¢éru ,,i, pti¢emz vzdy plati

D k; =10.

Pro naméhani popsané jednou piicinkovou carou plati ki = 1,0. Pokud je naméahani prvku
sloZené z jednoho nebo vice ucinkd, které je mozné od sebe oddé¢lit a popsat riznymi pii-
¢inkovymi Carami, zadaji se pro jednu zatiZitelnost idaje pro vice pticinkovych car (viz
ptiklad pod pot. ¢islem 25). V takovém ptipadé se hodnoty k; stanovi jako podily ptislus-
nych t¢inkl na celkovém namédhani prvku.

di je dynamicky soucinitel podle 4.3.14 tohoto metodického pokynu,

rom<z

~

Lo je nadhradni délka [m] podle 4.3.16 tohoto metodického pokynu

Prepocet zatiZitelnosti
Trat Plzen — DomaZlice — st. hranice SRN, 4. iisek DomaZlice (mimo) — stdtni hranice SRN 25
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PRILOHA 2 - PREHLED ZATIZITELNOSTI CASTI MOSTU PRO STAVA-
JICI STAV

A./Identifikace mostu

TU (¢islo, nazev): TU 0301 Plzen-Jizni ptedmésti — Ceskd Kubice st.hr.

DU (¢&islo, nazev): DU 24 Ceské Kubice — st. hranice

B. Identifikace ¢asti mostu

Cast mostu: nosn4 konstrukce pof. &islo: 1, pod koleji &.: 1

C. Dopliiujici udaje ¢asti mostu

Geometrie koleje, uvazovana v pirepoctu ¢asti mostu (ve sméru staniceni):

na zacatku uprostied na konci
olomér oblouku 340 [m] [340 [m] {340 [m]
revyseni koleje - [mm] |- [mm] | - [mm]
excentricita osy koleje - [m] |- [m] |- [m]

Pot. Viz ¢islo
Cislo | pryeg Detail Namdhéni |ki|typ |Ly| ¢:i |L | Yo oL e strany | 7, v | Ziwnig® | Pozndmky?
prepoctu
1 2 3 4 51617 8 [9] 10 11 12 13 14 15
MSU
1 klenba Pevnost 1,45 1,45 20 2,1
zdiva
MSP
2 klenba Pevnost 1,45 1,45 20 2,3
zdiva

Prepocet zatiZitelnosti
Trat Plzen — DomaZlice — st. hranice SRN, 4. iisek DomaZlice (mimo) — stdtni hranice SRN 26

Zeleznicni most v ev. km 176,321



—_— PROJEKCNI, INZENYRSKA

N SA GA 8 TA A KONZULTACNI SPOLECNOST

Novodvorska 1010/14 | 142 00 Praha 4 | info@sagasta.cz
3 | Spodni MSU 1,45 1,45 21 | 12,9
stavba
4
5
Dne: 22. 5. 2020 Zatizitelnost urCil: Ing Jan Krejsa

DU prvku rozhodujiciho pro prechodnost t&7ké zasilky se uvede i hodnota dil¢iho souéinitele
proménného zatiZeni Zelezni¢ni dopravou pouZitd pii urceni vyjimecné zatiZitelnosti Zim71 k.

2 U prvku rozhodujictho pro prechodnost t&7ké zasilky se uvede i hodnota vyjimeéné zatiZitel-

nosti Zim71.g.

3 Do pozndmky se uvadi dopliujici tidaje a téZ zkratka "NE" v piipadg, Ze se jednd o zatiZitel-

nost prvku, z které se nevyhodnocuje pfechodnost provozniho zatiZeni (mezni stav unavo-
vého poruseni pti namdhéani provoznim zatizenim s nizkou frekvenci jeho opakovani, nékteré
mezni stavy pouZitelnosti apod. v souladu s ustanovenimi tohoto metodického pokynu).
Do souhrnné tabulky zatizitelnosti se uvadi zatizitelnosti rozhodujicich prvkt hlavniho
nosniku a mostovky tak, aby vysledna tabulka neztracela prehlednost. Podrobné vycis-
leni zatizitelnosti vSech posuzovanych prvkii se uvede v prepoctu mimo tabulku zatiZitel-
nosti.
Uvedou se pouzité zpiesnéni a redukce dle tohoto MP, oproti béZné zdkladni drovni,
zejména zptesnéni a redukce dle piilohy F, G, redukované kombina¢ni sou¢. pro vitr a
dopravu, redukce rozptylu kolejového loze, odiivodnéni a zpriisob stanoveni souc. 3 atd.

4)
5)

Typ M, V, R, S) urcuje pti¢inkovou ¢aru, kterd vystihuje zptisob naméahani prvka, pficemz
je pricinkovd ¢ara maximdlniho ohybového momentu prostého nosniku o rozpéti L,
je pti€inkovd ¢ara reakce prostého nosniku o rozpéti Ly,

je ptic¢inkova ¢dra reakce pasu podélnikii o rozpéti L,

je specialni pticinkova ¢ara zadand soufadnicemi,

je délka pricinkové Cary prostého nosniku (pro pfic¢inkovou ¢aru typu S neni potiebné
uvadét),

je podil ucinku pro pfisluSnou pfi¢inkovou ¢éru ,,i, pti¢emz vzdy plati

D k; =10.

Pro naméhani popsané jednou piicinkovou carou plati ki = 1,0. Pokud je naméahani prvku
sloZené z jednoho nebo vice ucinkd, které je mozné od sebe oddé¢lit a popsat riznymi pii-
¢inkovymi Carami, zadaji se pro jednu zatiZitelnost idaje pro vice pticinkovych car (viz
ptiklad pod pot. ¢islem 25). V takovém ptipadé se hodnoty k; stanovi jako podily ptislus-
nych t¢inkl na celkovém namédhani prvku.

di je dynamicky soucinitel podle 4.3.14 tohoto metodického pokynu,

rom<z

~

Lo je nahradni délka [m] podle 4.3.16 tohoto metodického pokynu

Prepocet zatiZitelnosti
Trat Plzen — DomaZlice — st. hranice SRN, 4. iisek DomaZlice (mimo) — stdtni hranice SRN 27

Zeleznicni most v ev. km 176,321
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